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Accesorii Pompă de Vopsit / Zugrăvit fără aer (Airless) 63:1 by GritSablare 

Secțiunea 1. Accesorii 

  

 

 
FILTRU PENTRU PISTOL 

Mesh: 30, 50, 65, 100, 150, 200 
Mesh: 60, 100 

FILTRU VAL 
Mesh: 30, 50, 60, 100, 150, 200, 300

FILTRU PENTRU VÂRF DE PISTOL 
Mesh: 30, 60, 80, 100, 150, 200 

   
PALETĂ DE AMESTECARE VOPSEA 

Viteză recomandată: 300 - 3000 
rpm 

INJECŢIE (PISTOL, FURTUN, 
INJECŢIE-Z) 

Dimensiuni: 1/4", 3/8", 1/2", 1/4"x 
3/8" 

FURTUN DE VOPSEA 
Dimensiuni: 3/16", 1/4", 3/8" (fire 

& textile) 
FURTUN DE ASPIRAŢIE 

Dimensiuni: 1" x 1", 3/4" x 3/4" 

   
FILTRU PENTRU FLUID 

Mare & mic (Carbon, Inox 
Aluminiu) 

PROTECŢIE COMUTATOR (RAC5, 
RACX) / PROTECŢIE VÂRF PLAT 

Dimensiuni: 7/8", 11/16" 

FILTRU DE ASPIRAŢIE (15 Mesh) 
Dimensiuni: 1", 3/4" 

   
KIT REPARAŢIE PISTOL VOPSEA 

Pistol S-P & Pistol XTR & Toate 
pistoalele RPK 

KIT DE REPARAŢIE 
68:1 Xtreme & Pompă electrică 

(244851,244194) 

ULEI TS 
Capacitate: 236 ml 

   
VALVĂ ROBINET 

1/4" x 1/4" (Valvă percutor 
disponibilă, de asemenea) 

TIJĂ & MANȘON PENTRU POMPA 
ELECTRICĂ 

DUZĂ PISTOL 
Dimensiuni: 7/8" 
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Secțiunea 2. Pistoale de pulverizare 

   

PRESIUNE  
500 bar (7,250 psi) 

Caracteristici 
Cârlig, ac și placă din oţel 

inoxidabil. Aplicare adezivi, 
lubrifianţi, soluţii de etanșare, 

masticuri etc. 

PRESIUNE  
350 bar (5,000 psi) 

Caracteristici 
Trăgaci disponibil pentru patru 

degete sau două degete. 
Aluminiu forjat 

PRESIUNE  
250 bar (3,600 psi) 

Caracteristici 
Categorie ușoară. 

Trăgaci disponibil pentru patru 
degete sau două degete. 

  

PRESIUNE  
510 bar (7,396 psi) 

Caracteristici 
Potrivit pentru aplicaţii industriale, 

vopsea cu vâscozitate ridicată, 
vopsire texturată. 

PRESIUNE  
700 bar (10,000 psi) 

Caracteristici 
Traseu fluid placat cu oţel. 

Bilă rezistentă din carbură de 
tungsten 

DIMENSIUNE ORIFICIU LINIE 
ACOPERIRE IN SPRAY (MM)  

Ф 300-1200 (12-47”) 
Caracteristici 

Lungime fuselaj (mm) : 950 
Greutate fuselaj (kg) : 18 

 

  
PRESIUNE  

350 bar (5,000 psi) 
Caracteristici 

Ambalaj din piele, durabil în timp. 
Dimensiuni (2 feet, 3 feet, 4 feet, 6 

feet, 8 feet) 

PRESIUNE  
350 bar (5,000 psi) 

Caracteristici 
Declanșator confortabil pentru 

dispensia precisă a materialului. 
Bilă carbură de tungsten și sprijin 

rezistent la uzură 

PRESIUNE  
250 bar (3,600 psi) 

Caracteristici 
Aplicat pentru material zinc. 

Fabricat materiale grele 
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Secțiunea 3. Regulatoare 

   
PRESIUNE FLUID – 3 tipuri: 34-

140bar / 34-220bar / 100-340bar 
Caracteristici 

Controlează și reglează presiunea 
fluidului la valva de dispensie a 

pistolului sau la capul de 
atomizare într-un sistem de 

pulverizare fără aer 

PRESIUNE FLUID – 2 tipuri : 0-
70bar / 70-207bar 

Caracteristici 
Reglează contrapresiunea la pistol 
și menţine presiunea adecvată. 
Asigură circulaţia în sisteme de 
circulaţie cu presiune ridicată 

PRESIUNE FLUID – 344bar 
 

Caracteristici 
Controlează presiunea din aval 

pentru mastic sau materiale semi-
solide. Control precis al presiunii 

pentru fiecare pistol 

 

 

 

 

 

 
PRESIUNE FLUID – 3,600 PSI (250 

BAR) 
Caracteristici 

Valvă de descărcare 

PRESIUNE FLUID – 14-70bar / 70-
207 bar 

Caracteristici 
Controlează și reglează presiunea 

fluidului la valva de dispensie a 
pistolului sau la capul de 

atomizare într-un sistem de 
pulverizare fără aer. 

 
 

Caracteristici 
Pentru controlul precis al presiunii 

fluidului la valva de dispensie a 
pistolului sau la capul de 

atomizare. Material: oţel inoxidabil 
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Secțiunea 4. Identificarea produsului și a companiei 

Numele produsului Pompă de Vopsit / Zugrăvit fără aer (Airless) 63:1 by GritSablare 

Distribuitor: GritSablare 
Sediu: Str.  Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București 

Depozitare & 
Logistică: 

Port Constanţa, Poarta 2, Platforma SORENA, 
Constanţa, România 

Tel.: (+4) 0722.279.481 

Email: comercialgritsablare@gmail.com 

Site: www.gritsablare.ro 
 

 


